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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Описание продукта и область применения
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом 
замены. Обеспечивает эффективную защиту двигателей. Способствует экономии топлива.

PEXOL P3 5W-30 A5/B5            

Свойства и преимущества

Соответствие техническим требованиям и аттестации

Благодаря низкому содержанию золы, фосфора и серы продукт продлевает срок службы систем выпуска 
отработавших газов и защищает окружающую среду.

Обеспечивает превосходную защиту при превосходных характеристиках расхода на двигателях с функцией start-stop.

Типичные свойства*

ИСПЫТАНИЕ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

МЕТОД 
ИСПЫТАНИЯ

ТИПОВЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ

Плотность при 15°C г/см³ ASTM 4052 0.845

Кинематическая вязкость при 100°C мм² / с ASTM D 445 9.90

Индекс вязкости ASTM D 2270 170

Испытание моторного масла методом 

"холодного" старта при -30°C

мПа.с ASTM D 5293 Макс. 6600

Температура вспышки °C ASTM D 92 220

Температура застывания °C ASTM D 97 -39

* Значения могут варьироваться в зависимости от производства.

Информация об охране труда 
В свете имеющейся информации ожидается, что данный продукт не окажет негативного воздействия на здоровье 

человека при использовании в предполагаемом месте и при указанных условиях использования. Использованный 

продукт не следует сжигать или выливать в почву и каналы для сточных вод. Отработанные масла следует 

сортировать по категориям в соответствии с Правилами по контролю за отработанными маслами и утилизировать 

на лицензированных предприятиях, обладающих свойствами, определенными в настоящих правилах. Пожалуйста, 

при необходимости ознакомьтесь с паспортом безопасности материала.

Обеспечивает превосходную защиту от износа при запуске двигателя даже при самых низких температурах окружающей 
среды благодаря улучшенной стабильности вязкости.

Экономит топливо благодаря низким показателям трения и окисления.

 С помощью содержащихся в нем моюще-диспергирующих присадок рассеивает грязь, образующуюся в результате 
горения, в окружающей среде, предотвращает накопление осадка и повышает производительность двигателя, 
обеспечивая чистоту смазочных каналов.
Обеспечивает непрерывную смазку в любых климатических и дорожных условиях. Облегчает запуск двигателя, 
особенно зимой.

ACEA A5/B5,  API SL/CF, Ford WSS-M2C913-D, Renault RN0700,  Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Условия хранения
Хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом из негорючих 

материалов или на спланированной площадке, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей, атмо-

сферных осадков и иного теплового воздействия. Канистру устанавливают пробкой вверх. 
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