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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Описание продукта и область применения
Полностью синтетическое моторное масло, совместимое с системами очистки выхлопных газов бензиновых, легковых дизельных и легких 
коммерческих автомобилей, отвечающих требованиям стандартов выбросов Euro 4 и 5, особенно с сажевым фильтром дизельного топлива (DPF).

PEXOL P5 5W-30          

Свойства и преимущества

Соответствие техническим требованиям и аттестации

Обеспечивает уникальную защиту от износа и коррозии благодаря высокотехнологичным синтетическим базовым 
маслам и высокоэффективным присадкам.

Обеспечивает превосходную защиту двигателя от коррозии и износа.

Типичные свойства*

ИСПЫТАНИЕ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

МЕТОД 
ИСПЫТАНИЯ

ТИПОВЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ

Плотность при 15°C г/см³ ASTM 4052 0.861

Кинематическая вязкость при 100°C мм² / с ASTM D 445 12.0

Индекс вязкости ASTM D 2270 170

Испытание моторного масла методом 

"холодного" старта при -30°C

мПа.с ASTM D 5293 Макс. 6600

Температура вспышки °C ASTM D 92 232

Температура застывания °C ASTM D 97 -42

* Значения могут варьироваться в зависимости от производства.

Информация об охране труда 
В свете имеющейся информации ожидается, что данный продукт не окажет негативного воздействия на здоровье 

человека при использовании в предполагаемом месте и при указанных условиях использования. Использованный 

продукт не следует сжигать или выливать в почву и каналы для сточных вод. Отработанные масла следует 

сортировать по категориям в соответствии с Правилами по контролю за отработанными маслами и утилизировать 

на лицензированных предприятиях, обладающих свойствами, определенными в настоящих правилах. Пожалуйста, 

при необходимости ознакомьтесь с паспортом безопасности материала.

Создает прочную масляную пленку в двигателе при любых температурах, тем самым сводя к минимуму износ 
двигателя благодаря высокому индексу вязкости.

Снижает трение при любых температурах, улучшая работу двигателя и обеспечивая экономию топлива благодаря 
своей превосходной технологии.

С помощью входящих в его состав моюще-диспергирующих присадок оно распределяет частицы, образующиеся в 
результате сгорания, в окружающей среде, предотвращает накопление отложений и повышает производительность 
двигателя.

ACEA C3,  API SP, MB 229.31/229.51/229.52, Opel Ov0401547, Porsche C30, VW 504.00/507.00, BMW Longlife-
04

Условия хранения
Хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом из негорючих 

материалов или на спланированной площадке, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей, атмо-

сферных осадков и иного теплового воздействия. Канистру устанавливают пробкой вверх. 
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